Declaration of conformity n SH H D H

Date of issue 04.01.2018 Phone: +31 55 5761693 Office NL Office DE Office CN
Fax: +31 55 5761669 Shada BV Shada Germany Shada China
Email: office@shada.nl Kanaal Noord 350 Rugust-Bucher-Str. 14 Room 202, Unit 1, Building No.15
Web: www.shada.nl NL-7323 AM Apeldoorn D-65510 Hunstetten Futian District 3, Yiwu Zhejiang China

Product picture

Supplier Shada B.V.
Address Kanaal Noord 350

7232-AM Apeldoorn a -
Product description Driverless flood light without cable,

with cable gland with integrated
terminal block. 10W-100W, 750Lm-
7500Lm, 4000K IP65

Article/ Articles: 300701 10W 750Lm 4000K IP65
300702 30W 2250Lm 4000K IP65
300703 50W 3750Lm 4000K IP65
300705 100W 7500Lm 4000K IP65

Here with we declare that the product (s) described in this declaration made are according the requirements of following EU-Directives:

2014/35/EU Low voltage directive
2014/30/EU Electro magnetic capability
2011/65/EU RoHS

1907/2006/EG REACh

1194/2012/EU ErP

2009/125/EG Ecodesign

used norms and the technical specifications of the relevant parts of the norms:

EN 60598-2-5:2015

EN 60598-1:2015

EN 62493:2015
EN62031:2008+A1:2013+A2:2015
EN 61347-2-11:2001

EN 61347-1:2015

EN 55015:2013+A1:2015
EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013
fulfill / fulfill's.

This document is valid only in conjunction with testreport (s) and declaration (s) for the above mentioned model number (s).

Place of issue: Apeldoorn a
Date of issue: 04.01.2018 Jos Boas Berg™\Mannaging Director




Konformitatserklarung a SHHDH

Ausgabedatum 04.01.2018 Phone: +3155 5761693 Office NL Office DE Office CN
Fax: +31 55 5761669 Shada BV Shada Germany Shada China
Email: office@shada.nl Kanaal Noord 350 August-Bucher-Str. 14 Room 202, Unit 1, Building No.15
Web: www.shada.nl NL-7323 AM Apeldoorn D-65510 Hunstetten Fution District 3, Yiwu Zhejiang China

Produktabbildung

Lieferant Shada B.V.
Adresse Kanaal Noord 350

7232-AM Apeldoorn E -
Produktbeschreibung Netzteilloser LED-Strahler ohne

Kabel, mit Kabelverschraubung mit
integriertem Kabelanschlussblock.
10W-100W, 750Lm-7500Lm, 4000K

IP65

Artikel: 300701 10W 750Lm 4000K IP65
300702 30W 2250Lm 4000K IP65
300703 50W 3750Lm 4000K IP65
300705 100W 7500Lm 4000K IP65

Hiermit erklaren wir, dass das / die in dieser Konformitétserklarung beschriebene / beschriebenen Produkt / Produkte den
grundlegenden Anforderungen folgender EG-Richtlinien:

2014/35/EU Niederspannungsrichtline
2014/30/EU Elektromagnetische Vertraglichkeit
2011/65/EU RoHS

1907/2006/EG REACh

1194/2012/EU ErP

2009/125/EG Ecodesign

und angewendeten Normen sowie den technischen Spezifikationen der relevanten Normenteile:

EN 60598-2-5:2015

EN 60598-1:2015

EN 62493:2015
EN62031:2008+A1:2013+A2:2015
EN 61347-2-11:2001

EN 61347-1:2015

EN 55015:2013+A1:2015
EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013
entspricht / entsprechen.

Dieses Dokument ist nur glltig in Verbindung mit den Testberichten und Erklarungen der oben aufgefiihrten Modellnummern.
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(/ web: shada.nl )
Unteschrift / Stempel
Jos Boas Berg /Geschaftsfiihrer

Ausgabeort: Apeldoorn
Ausgabe datum: 04.01.2018




Conformiteitsverklaring a SHHDH

Opmaakdatum 04.01.2018  pione: 13155 5761693 Office NL Office DE Office CN
Fax: +31 55 5761669 Shada BV Shada Germany Shada China
Email: office@shada.nl Kanaal Noord 350 RAugust-Bucher-Str. 14 Room 202, Unit 1, Building No.15
Web: www.shada.nl NL-7323 AM Apeldoorn D-65510 Hinstetten Futian District 3, Yiwu Zhejiang China

Foto van het product
Barcode product Shada B.V.
Shada Merk Kanaal Noord 350
7232-AM Apeldoorn

Artikel omschrijving Driverless schijnwerper zonder kabel
met wartel met geintegreerd
aansluitblok. 10W-100W, 750Lm-
7500Lm, 4000K IP65

Artikel: 300701 10W 750Lm 4000K IP65
300702 30W 2250Lm 4000K I1P65
300703 50W 3750Lm 4000K IP65
300705 100W 7500Lm 4000K I1P65

Hierbij verklaren wij dat het / de product (en) zoals beschreven in deze verklaring voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen:

2014/35/EU Low Voltage Directive

2014/30/EU Elektromagnetische compatibiliteit
2011/65/EU RoHS

1907/2006/EG REACh

1194/2012/EU ErP

2009/125/EG Ecodesign

de gebruikte normen en de technische specificaties van de relevante delen van de normen:

EN 60598-2-5:2015

EN 60598-1:2015

EN 62493:2015
EN62031:2008+A1:2013+A2:2015
EN 61347-2-11:2001

EN 61347-1:2015

EN 55015:2013+A1:2015
EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013
vervullen / voldoen's.

Dit document is alleen geldig in combinatie met testrapport (en) en verklaring (en) voor de bovengenoemde modelnummer (s).

Plaats van de uitgave: Apeldoorn
Opmaakdatum: 04.01.2018




